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	TP : PERCEUSE - TARAUDEUSE


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note
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	Observations :
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	CONTROLE – MAINTENANCE - MESURAGE



1) MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME:
1-1) MISE EN SERVICE HORS TENSION :

Vérifiez que le câble d’alimentation 3*400V + N + PE est bien débranché (consignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Tableau 1 :
       /5points
    tableau2 :            /4points

tableau3 :

/3points
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TOTAL PAGE 2 :

/ 13 Points

1-2) MISE EN SERVICE SOUS TENSION :
Branchez le câble d’alimentation 3*400V + N + PE (déconsignation)
(appeler le professeur) 










/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Tableau 1 :
       /3points
 tableau2 :            /2points
tableau3 :    
/20points
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TOTAL PAGE 3 :

/ 26 Points

1-3) FONCTIONNEMENT ET ANALYSE DE L’ARMOIRE A L’AIDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES  (puissance et commande) :
Conditions de départ :










/ 2 Points
L’armoire est fermée et SOUS TENSION
Vérifiez que S5, S6 ne sont pas enclenchés et que S0 est déverrouillé
Vérifiez que S2 est sur la position Perçage uniquement et que S7 n’est pas enclenché

Vérifiez que le relais thermique F1 n’est pas déclenché
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Les réponses doivent être précises d’où l’intérêt de l’analyse des schémas ; vous pouvez simuler en même temps le fonctionnement avec l’armoire électrique de la Perceuse – Taraudeuse, pour vérifiez vos propositions de réponses !!!
Mise sous tension des circuits :
1) En fermant Q1, donnez les trois actions réalisées sur la puissance et la commande ? 
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
2) En fermant Q2, donnez l’action réalisée sur la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

3) En fermant Q3, donnez l’action réalisée sur la commande ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………
Mise en sécurité de la perceuse et mise en route des contacteur de ligne sur la commande et la puissance:
4) Appuyez sur S1 que se passe-t-il ? 
/ 2 Points
……………………………………………………………………………………………………………………..
5) Appuyez sur S5 et S6, quelle conséquence engendre ces actions ; et à quoi servent elle ?
/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 4 :

/ 12 Points

6) Appuyez de nouveau sur S1, donnez les conséquences ou toutes les actions associées sur la commande et la puissance ?








/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Mise en route du fonctionnement Perçage sur la commande par relais maître :
7) Appuyez sur S4, indiquez les actions ou conséquence sur le circuit de commande et puissance ?











/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Perçage + Taraudage :
8) Mettre S2 sur la position Perçage + Taraudage, indiquez les conséquences sur la commande et la puissance ?










/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
9) Appuyez sur S7 et restez appuyé dessus pendant 30secondes, donnez les conséquences sur la commande et la puissance ; vérifiez le sens de rotation du moteur ?


/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
10)   Simulez un défaut thermique, par le bouton rouge sur le relais thermique F1 ; donnez les conséquences sur la commande et la puissance ?





/ 2 Points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Remise à l’état initiale de l’armoire électrique :
11)  Réarmez le relais thermique F1, mettre S2 en Perçage, appuyez sur S0, S5 et S6 ; ouvrir Q1, Q2,  Q3 ; débranchez le câble d’alimentation du réseau triphasé par prise HYPRA.
(appeler le professeur)

/ 1 Point
□ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 5 :

/ 11 Points

2) MAINTENANCE DU SYSTEME :

[image: image5.emf]
TOTAL PAGE 6 :

/ 19 Points

[image: image6.emf]
TOTAL PAGE 7 :

/ 20 Points
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TOTAL PAGE 8 :

/ 20 Points
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TOTAL PAGE 9 :

/ 40 Points

ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications
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ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE  SUITE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications
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RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	2

	13

	3

	26

	4

	12

	5

	11

	6

	19

	7

	20

	8

	20

	9


	40

	Note obtenue


	161

	Note finale sur 20 = (20/161) * Note obtenue = 0.124 * Note obtenue


	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) MAINTENANCE PREVENTIVE DU SYSTEME :

Installez le module Préventa de sécurité pour la perceuse taraudeuse dans l’armoire de modification, faites le et expliquez puis refaites l’ensemble de la mise en service fonctionnelle :
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

TOTAL PAGE 13 :

/ 40 Points

4) : MESURAGE INDUSTRIEL
MESURAGE DE VALEUR EFFICACE EN COURANT
1) Mesurez le courant absorbé par le moteur de la perceuse
/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez le moteur par :…………………………………………………………………..

MESURAGE DE PUISSANCE ACTIVE
1) Mesurez la puissance absorbée par le moteur de la perceuse
/6points
Appuyez sur :………………………………………………………………………………

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : ……………………………………………………………………………………

Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez le moteur par :…………………………………………………………………..

TOTAL PAGE 14 :

/ 12 Points
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