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HMI ou IHM :
Interface Homme Machine
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Plaque signalétique du motoréducteur déposé.

	


LEROY - SOMER

	16015 – ANGOULÊME - FRANCE

	MOTEUR ASYNCHRONE
	NFC 51.111 NOV.79

	Type
	A1S
	252492

	
	Cos φ
	0,74
	ΔV
	240
	A
	1,5

	kW
	0,25
	Rd%
	71
	YV
	400
	A
	0,9

	tr/min
	1430
	Isol. Classe
	B
	Ambce °C
	40

	Hz
	50
	Ph.
	3
	S1
	IP 54
	88



Plaque signalétique du nouveau motoréducteur.

	LEROY - SOMER

	16015 – ANGOULÊME - FRANCE

	MOTEUR ASYNCHRONE
	NFC 51.112 NOV.80

	Type
	LS
	1258974

	
	Cos φ
	0,71
	ΔV
	400
	A
	0,65

	kW
	0,25
	Rd%
	78
	YV
	690
	A
	0,4

	tr/min
	1430
	Isol. Classe
	B
	Ambce °C
	40

	Hz
	50
	Ph.
	3
	S1
	IP 54
	88
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Réducteur Minibloc MVBE Fonte
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	REP
	QTE
	Désignation
	
	REP
	QTE
	Désignation

	1
	1
	Carter
	
	83
	1
	Clavette bout d’arbre sorti

	5
	1
	Couvercle
	
	84
	1
	Clavette arbre rapporté

	6
	1
	Flasque bride
	
	86
	1
	Goupille vis sans fin Ø 3 x 16

	18
	1
	Socle
	
	
	1
	Joint bout d’arbre lent 30 x 45 x 5

	31
	1
	Arbre lent (creux, plein)
	
	
	1
	Joint bout d’arbre lent 30 x 45 x 5

	35
	1
	Arbre plein rapporté
	
	
	1
	Joint plat du couvercle

	41
	1
	Axe intermédiaire
	
	
	1
	Joint moteur spécial 15 x 50 x 6

	43
	1
	Vis sans fin
	
	112
	2
	Entretoise roue acier de sortie

	51
	1
	Roue acier de sortie
	
	118
	2
	Entretoise roue bronze

	53
	1
	Roue bronze intermédiaire
	
	148
	2
	Goupille du couvercle Ø 6 x 16

	
	1
	Roulement arbre lent 6006 2RS
	
	171
	4
	Vis fixation flasque bride

	
	1
	Roulement arbre lent 6006 2RS
	
	172
	6
	Vis fixation couvercle

	
	1
	Roulement arbre intermédiaire 6301
	
	197
	4
	Vis fixation socle

	
	1
	Roulement arbre intermédiaire 6301
	
	209
	1
	Vis de bout d’arbre plein

	76
	1
	Clavette arbre lent 6 x 6 x 20
	
	210
	1
	Rondelle de bout d’arbre plein

	77
	1
	Clavette bout d’arbre rapporté
	
	211
	3
	Ecrous fixation du moteur

	81
	1
	Clavette roue bronze 3 x 3 x 16
	
	212
	3
	Goujon fixation du moteur

	
	
	
	
	252
	1
	Obturateur caoutchouc Ø 45



	Pièce de première maintenance

	Roulement arbre lent 6006 2RS

	Roulement arbre intermédiaire 6301

	Joint bout d’arbre lent 30x45x5

	Joint plat de couvercle

	Joint moteur spécial 15x50x6
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RACCORDEMENT AUTOMATE-AFFECTATION DES ENTRÉES
 (
Composants
Affectations
Contact Préventa (« F »)
%I1
,2
Arrêt d’urgence SAUT1 (« F »)
%I1
,6
Arrêt d’urgence SAUT2 (« F »)
%I1
,14
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Références (suite)

Boites et boitiers
Boites a boutons XAL

Pour unités de commande et de signalisation @ 22,

Harmony® XB5 plastique
Produits complets (raccordement par vis-étriers)

XALK178e

inox type A4, AISI 316.

Boitier gris clair “RAL 7035, couvercle jaune “RAL 1021", matiére de la vis et de I'écrou de fixation du couvercle :

Sans marquage
1 bouton “coup de poing” Averrouillage brusque ~ — 1 XAL K178 0,194
© 40 mm, rouge @)
Tourner pour déverrouiller - ) XALKATSF 0108
1 1 XAL K178E 0,194
1 2 XAL K178G 0,194
Standard - 1 XAL K174 0,178
®
- 2 XAL K174F 0,188
1 1 XAL K174E 0,188
1 2 XAL K174G 0,197
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aster

XAL K188e

XAL K198

1 bouton “coup de poing” _ Averrouillage brusque XALK188 @ 0,188
@ 40 mm, rouge )2
Deverrouillage XAL K188F 0,188
par clé n° 455 :
XALK188E 0,188
XALK188G 0,188
Standard XALK184 0,178
®
XALK184F 0,188
XAL K184E 0,188
XALK184G 0,197
1 bouton “coup de poing” _ Averrouillage brusque XALK198 @ 0,193
@ 40 mm, rouge (e
Pousser-tirer
Standard XALK194 0,183
®

(1) Boutons “coup de poing” d'Arrét d urgence & verrouillage brusque et @ accrochage mécanique conformes

aux normes EN/IEC 60204-1 et EN/ISO 13850:2006, a la directive machine 98/37/CE et & la norme EN/IEC 60947-5-5.

(2) Pour obtenir une boite XAL K1e8 avec marquage de la fonction Arrét d’urgence et du logo conforme 4 I'exigence de Ia

norme ISO 13850:2006 paragraphe 4.4.6, consulter notre centre de relation clients.
(3) Boutons “coup de poing” de coupure d'urgence & accrochage mécanique conformes aux normes IEC 60364-5-53

et EN/IEC 60947-5-5.

Consulter notre centre de relation clients pour de plus amples informations sur ces normes et directives.
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Références, Solutions d’automatisme de sécurité

raccordements Modules de sécurité Preventa type XPS AF
Pour surveillance d’Arrét d’'urgence et d’interrupteurs

Modules de sécurité pour  Intégréaumodule 3 ~et=24V XPS AF5130 0250
surveillance d'Arrét d'urgence
etdiinterrupteurs

Séparé, débrochable 3 ~et=24V XPS AF5130P 0,250
dumodule

XPS AF5130P




image12.png
XPS AF
Module XPS AF associé & un bouton d Arrét d'urgence 2 contacts & ouverture.
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Raccordements Solutions d’automatisme de sécurité

Modules de sécurité Preventa type XPS AF
Pour surveillance d’Arrét d’urgence et d'interrupteurs

XPS AF
Diagrammes fonctionnels
Fonction Arrét d'urgence. Fonction protecteur avec démarrage automatique.
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(1) Avec surveillance du bouton de démarrage.
(2) Sans surveillance du bouton de démarrage.
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Module XPS AF avec connexion de plusieurs boutons d'Arrét d'urgence et association avec automate
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