[bookmark: _GoBack]NOM :	CLASSE :	
NOM :	



CONVOYEUR


Synoptique :

3S0











2S0


1S0

M1







	On donne :

· La partie opérative
· Moteur 230 / 400V
· Réseau 230 / 400V







Cahier des charges:

- Le moteur asynchrone triphasé du tapis est alimenté par le biais d'un variateur de vitesse.
- Un A.P.I permet la programmation du système.
- La commande de la vitesse du moteur est effective par le variateur de vitesse, qui reçoit une consigne vitesse en 0 – 10V délivrée par la sortie analogique de l'automate.


Description du cycle:

1°/ Lorsqu'une pièce est présente devant le capteur 1S0 et que l'opérateur appui sur le bouton poussoir Départ Cycle (Dcy) la pièce se déplace vers le capteur 3S0 avec une consigne vitesse qui vaut 5,3V.


2°/ Dès que la pièce arrive devant le capteur 2S0 la consigne vitesse vaut 1,97V et la pièce se dirige toujours vers le capteur 3S0


3°/ Arrivé devant le capteur 3S0 la pièce doit s'arrêter pendant 10 secondes


4°/ Dès que la temporisation est terminée, la pièce revient vers le capteur 1S0 avec une consigne vitesse de 10V.


5°/ Arriver devant le capteur 2S0 la consigne vitesse vaut 1V et la pièce s'arrêtera devant le capteur 1S0.




Question n°1:

Sur les documents donner en annexe on vous demande de:

- Donner le schéma de câblage de puissance de l'installation	/1pt

- Donner le schéma de câblage des entrées sorties de l'automate	/2pts



Question n°2:

On vous demande de compléter le tableau d'affectation des entrées sorties de l'automate suivant.	/3pts


	ENTRÉES

	NOM
	ADRESSE

	1S0
	

	2S0
	

	3S0
	

	Dcy
	




	SORTIES

	NOM
	ADRESSE

	Sens Avant
	

	Sens Arrière
	





Question n°3:

Câbler votre montage	/4pts




Question n°4:

3.1/ Donner la référence de la carte analogique installée sur l'automate	/1pt


Réf:	



3.2/ Combien de voie possède cette carte de sortie analogique s'agit-il?	/1pt

Nombre de voies:	


3.2/ Donner le type des voies de la carte analogique	/1pt
Cocher la bonne réponse
Analogique en courant □ 	Analogique en tension □

Analogique en courant et en tension □



3.3/ En visualisant le câblage de la carte des sorties analogiques, donner le numéro de la voie utilisé et indiquer son type	/2pts


Numéro de la voie utilisée: 	type de la voie:	




Question n°5:

En sachant que l'information de la consigne vitesse entre l'API et le variateur est en tension, donner le câblage de la sortie analogique entre l'API et le variateur de vitesse	/2pts
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Question n°6:

Donner la programmation (pages 6&7)	/3pts



Question n°7:

Transférer votre programme, puis tester le. Décrire le fonctionnement dès les premiers essais. Préciser également s'il fonctionne correctement et si cela n'est pas le cas, vous expliquerez le problème et vous énumérerais les cause du disfonctionnement	/5pts


BORNIER DE RACCORDEMENT DE LA CARTE DE SORTIE ANALOGIQUE

GRAFCET
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DOCUMENTATION TECHNIQUE






CARTE ANALOGIQUE
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COURBE DE LA CONSIGNE PAR RAPPORT A LA VALEUR DU MOT DE SORTIE


Consigne en V
Valeur du mot de la sortie analogique
10
10000
5000
5
0



CARTE DE SORTIE ANALOGIQUE
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RACCORDEMENT DES ENTREES DU VARIATEUR
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DISPOSITION DU BORNIER VARIATEUR
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FONCTION DES BORNES
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Série de TP n°1		Convoyeur

NX ICF – CFA	14/14	03/01/11
[image: IMG_0001]L3
L2
L1
W
U
V
[image: ]
SCHÉMA DE PUISSANCE
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CÂBLAGE DES SORTIES
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VARI ATEUR ATV58  
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Scheéma de raccordement
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+10
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DOCUMENT TECHNIQUE Cé6b

Modules d'entrées analogiques

il | type nombre gamme du résolution  référence
| | d'entrées de voies signal d'entrée 1)
= analoglques 8 +10V,0-10V 11 bits TSX AEZ 801
1 haut niveau + signe
o avec point 0-20 mA, 4-20 mA 12 bits TSX AEZ 802
- commun
analogiques 4 +10V,0-10V, 16 bits TSX AEZ 414
TSX AEZ 802 haut niveau 0-5V,1-5V,
isolées 0-20 mA, 4-20 mA,
thermocouples, B, ExliEellL NGRS T U
thermosondes Pt 100, Ni 1000 (2 ou 4 fils)
Modules de sorties analogiques
type nombre gamme et résolution référence
de sorties de voies du signal de sortie (1
analogiques 4 +10V, 0-10V, 11 bits + signe TSX ASZ 401
avec point 2 + 10V, 11 bits + signe TSX ASZ 200
commun ou
0-20 mA, 4-20 mA, 11 bits
Accessoires et cable de raccordement
désignation utilisation fonctions réalisées référence
module voies d'E/S réglage de constantes a I'aide TSX ACZ 03
d'adaptation analogiques intégrées de 4 potentiométres intégrés.
TSX 37-22 adaptation en courant 0-20 mA,
(embrochage direct) 4-20 mA, adaptation en 8 voies
"Tout ou Rien" —24 V.
connecteurs voies d'E/S connecteur type SUB-D, TSX CAP §15
type SUB-D analogiques et comptage 15 contacts
(lot de 2) intégrées TSX 37-22
embase de voies d'E/S raccordement sur bornier ABE-7CPA01
raccordement analogiques intégrées a vis des voies intégrées
Telefast 2 TSX 37-22
désignation pour raccordement référence
de vers
céable 2,5 m E/S analogiques embase ABE 7CPAO1 TSX CCP 815
(section intégrées (connecteur (connecteur type SUB-D,
0,205 mm?) type SUB-D, 15 contacts) 15 contacts)
Eléments de rechange
désignation fonctions réalisées référence
bornier de raccordement sur bornier a vis TSX BLZ HO1
raccordement (fourni avec module TSX AeZ)
= lot de 4 adaptation pour gamme courant 250 Q TSX AAK2
résistances +0,1 % du module TSX AEZ 414
TSX CCP 15 (fourni avec module
TSX AEZ 414)
Documentation (en francais)
désignation objet présentation inclus référence
manuel dans produit
mise en ceuvre matériel A5 relié & commander séparément TSX DM 37 13F
E/S analogiques logiciel A5 relié manuel mise en ceuvre métiers TLX DS 37 PL7 13F

(1) Produit livré avec bornier de raccordement a vis TSX BLZ HO1 et avec une instruction de service

multilingue : frangais et anglais.




