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MISE EN SITUATION:

Notre client nous demande de pouvoir commander son installation domotique Enocean depuis son Smartphone, ou sa tablette.
Pour des questions de simplicité et de faible cout, notre choix s’est porté sur Jeedom
PROCÉDURE GLOBALE D’INSTALLATION (Pour un solution plus simple au lycée, rendez vous directement à la page 10)
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Liste de matériel nécessaire
· Un raspberry pi modèle 2 ou 3, accompagné de son alimentation, et d’une carte SD.
· Un écran de TV avec son câble HDMI.
· Un câble réseau connecté à un serveur pour avoir accès à internet.
· Un ordinateur portable connecté au réseau et à internet.
· Un logiciel de copiage d’image 
de système d’exploitation https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
Procédure d’installation https://easydomoticz.com/domotique-comment-debuter/domoticz-premiers-pas/
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Téléchargement d’une version de Debian pour Raspberry: Raspbian

Nous partirons de la dernière image de Raspbian que vous téléchargerez ici https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Il n’y a pas besoin de prendre avec le bureau PIXEL, cette light version suffit 
· Télécharger le fichier ZIP

· Ouvrez le fichier ZIP téléchargé et décompressez le quelque part sur votre disque dur.

· Vous obtenez un fichier en .img

N.B : A la place de Raspbian, vous pouvez prendre toute distribution Linux que vous maitrisez.
Copie de l’image Raspbian sur la carte SD
· Insérer la carte SD dans le lecteur de carte de votre ordinateur portable

· Lancez [image: image4.png]Bl Win32 Disk Imager

= A Windows tool for writing images to USB sticks or SD/CF cards




· Sélectionner le fichier .img téléchargé ci-dessus dans la partie Image file à l’aide [image: image5.png]


.

· Sélectionner la lettre correspondant à votre carte mémoire dans la partie [image: image6.png]


.

· Cliquer sur [image: image7.png]


.

· Branchement du Raspberry

· Insérez votre carte SD dans le Raspberry.

· Reliez-le au réseau par un câble ethernet (directement à votre box ou sur un switch/prise murale).
· Brancher un clavier/ un écran sur le raspberry.
· Branchez l’alimentation.
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Patientez quelques minutes qu’il démarre.

· Première connexion au raspberry.
En démarrant, le Raspberry pi affiche un grand nombre de lignes de commande.

Sur l’une des dernières, il vous indiquera son adresse IP sur le réseau.

NOTEZ cette adresse.
Si par mégarde, vous ne l’avez pas noté, tapez la commande ifconfig, elle vous affichera l’adresse ip de votre box.
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Lorsqu’il a terminé de démarrer, il vous demande un login et un mot de passe. 
Le login est pi
Le mot de passe est raspberry
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	Attention le clavier est souvent en QWERTY par défaut, il faut dans ce cas taper : rqspberry
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Configuration du Raspberry

· Optimisation
Optimisons le raspberry pour l’usage que nous allons en faire.

Tapez sudo raspi-config.

Dans l’écran qui apparaît, il faut choisir :

· Advanced Options :

· Expand Filesystem : pour utiliser toute la carte Sd

· Change User Password : pour définir un nouveau password pour votre utilisateur “pi”, attention dans ce tuto et partout sur Internet on estime que vous connaissez ce mot de passe,  si vous le changez souvenez vous en; ou laissez le password par défaut (raspberry)

· Localisation Options :

· Changer la locale utilisée pour : fr_FR.UTF-8
· Changer la timezone (Europe / Paris)

· Change keyboard/layout ==> configure keyboard
· Interfacing Options :

· SSH : pour activer l’acces à l’interface Web via SSL.
Avec la touche tabulation de votre clavier, sélectionnez « Finish » pour quitter cet outil.
· Adresse ip fixe.

Dans l’étape au dessus nous avons vu que votre box ADSL (ou serveur) a donné une adresse IP au PI, mais la box peut changer cette adresse IP quand bon lui semble, cela complique notablement l’accès à Domoticz .

Nous allons réutiliser l’adresse fournie par la Box ci-dessus et la mettre en statique afin que la box ne puisse la changer.
Vous trouverez ici une technique pour des distributions Raspbian récentes (Versions 4834 et >) sous Debian Jessie
Taper : 

> sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Rechercher dans le fichier les lignes suivantes, puis les décomenter (enlever le #).
#interface eth0 -- (eth zéro)
#static ip_address=192.168.1.4/24 # -- changez ici pour votre adresse ip

#static routers=192.168.1.1 # -- changez ici pour votre box

#Static domain_name_servers=192.168.1.1   # -- changez ici pour vos DNS
Avec :
static ip_address : l’adresse IP relevée plus haut
Static routers : l’adresse de votre box internet ou routeur : (Livebox, c’est  192.168.1.1 et Freebox, c’est 192.168.0.254)
Static domain_name_servers : Votre DNS (idem que static_routers) ou bien 8.8.8.8 pour les DNS Google.

Tapez CTRL X puis O pour sauvegarder vos modifs.

· Mise à jour

> sudo apt-get update

> sudo apt-get upgrade
2 apt-get pour mettre à jour le système. N.B Sans cela il est fort probable que vos GPIO/I2C et consort ne fonctionneront pas correctement.
· Supprimez les trucs inutiles.

> sudo apt-get remove --auto-remove --purge 'libx11-.*'

> sudo apt-get autoremove --purge</code> sudo apt-get remove wolfram-engine sudo apt-get autoremove sudo apt-get autoclean

Vous gagnerez plus de  2 GigaOctects.

Installation de Jeedom
Taper le script suivant
wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh | sudo bash

L’installation est parti pour de longues minutes, voir plus suivant votre connexion internet
A la fin de l’installation, taper la ligne suivante
> sudo reboot
pour relancer le pi.

Nous avons terminé la partie la plus technique.
Conclusion

Nous voila avec une Box Jeedom et un raspberry pi correctement configurés.
Options d’installation :

Juste deux petits ajouts concernant un outil de transfert de fichiers,

Parfois vous avez des fichiers sur votre pc Windows que vous voulez envoyer vers le Pi ou vice-versa.

L’outil adapté pour cela est WinSCP, il s’agit d’un explorateur de machine à machine.

· Winscp

Téléchargez le ici https://winscp.net/eng/download.php
Puis cliquez sur « Installation package », effectuez l’installation.

Si il trouve une connexion puTTY, il vous propose de l’utiliser automatiquement.

Sinon suivez les images ci-dessous.

Le protocle est SFTP, enregistrez le mot de passe si besoin.
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Nous voila dans Winscp et nous pouvons glisser/déposer des fichiers entre nos deux machines.
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· Autre possibilité de connexion au serveur via puTTY:

Pour cela utilisez l’interface de votre box Internet (ou de votre routeur si vous y avez accès), le raspberry doit être présent dans la liste et vous devez pouvoir obtenir l’adresse IP qui lui est assignée.
NOTEZ cette adresse.

Sinon installez le logiciel Advanced IP scanner [image: image14.jpg]


 , qui recherche toutes les machines au sein d’un réseau http://www.advanced-ip-scanner.com/fr/  qui vous permettra de trouver un matériel nommé Domoticz et en cliquant sur la flèche associée vous verrez http, Domoticz, notez l’ip associée.
Exemple :
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La connexion via ethernet se fait grâce au logiciel[image: image16.png]


.

Téléchargez ici  https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html et lancez le.

Introduisez l’adresse IP de votre raspberry dans le champ « Host name », donnez un nom , sauvegardez.
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Par un double clic sur le nom nouvellement donné on lance la connexion vers le pi , la première fois une confirmation vous est demandée.
Puis on vous demande login et password, le login est pi Le mot de passe est raspberry

[image: image18.png]1ogin as: root
z00t€192.168.0.38"s password:
Linux orangepi 3.4.39 $41 SMP PREEMPT Sun Jun 21 13:09:26 HKT 2015 armv7l

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
inaividual files in /usr/share/doc/*/copyright.

bebian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the excent
pernittea by applicable law.

ast login: Thu Dec 7 17:26:41 2017 from 192.168.0.102
rooteorangepi i~





PROCÉDURE À APPLIQUER AU LYCÉE :
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